
Instrumentenaufbereitung

Das modulare Hygienesystem

Flexibel, effizient und bewährt sicher. Das  -Care 
System verfügt über ein Universal-Silikon-Profil und erlaubt 
ein einfaches Ablegen der Instrumente nach dem Gebrauch 
in der OP. Zur Instrumentenaufbereitung wird es je nach 
Durchmesser der Instrumente in das Profil einfach einge-
drückt und somit sicher verankert.

Zusätzlich haben wir das bewährte  -Tray und 
Korb-System mit Silikon-Füßen ausgestattet. 
Das Tray hat dadurch einen rutschfesten Stand, und 
die Stapelfähigkeit wird damit verbessert. 

Passend für genormte Sterilisationscontainer ist es zur 
optimalen Volumenausschöpfung in 4 Größen erhältlich. 
Platzsparend, sicher und sehr praktisch kann der Deckel 
abgenommen werden.
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1/1 275 x 178 x 24
85.180.10

1/3 178 x 90 x 24
85.182.00

1/1 275 x 178 x 2485.180.00

1/2 178 x 135 x 24
85.181.00

85.180.03
85.180.04

85.180.05

25.05.2019DAlle hier aufgeführten Produkte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 
93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.

Mit dem  -Care System erhöhen Sie Ihre Effizienz, 
da Sie Ihre Körbe „prozessorientiert“ konfektionieren und 
danach arbeiten können.
Sie werden den Anforderungen des RKI und der Unfall-
verhütungsvorschrift gerecht. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie maschinell oder 
manuell aufbereiten.

Waschrahmen

Instrumentenauflage, niedrig
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178 x 90 x 37

178 x 135 x 37

275 x 86 x 37

275 x 178 x 37

1/3

1/2 

1/2

1/1

85.181.04

85.181.05

85.181.03

85.192.50

85.194.00

85.194.50

85.195.00

Instrumentenaufbereitung

25.05.2019D Alle hier aufgeführten Produkte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 
93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.

Vorteile 

n  Die Maschen in Boden und Deckel sind sehr großzügig 
ausgearbeitet. Spülschatten werden dank diesem  
Design sehr gering gehalten. 

n  Die diagonale Anordnung der Maschen erleichtert die 
Identifikation der innenliegenden, parallel angeordneten 
Instrumente.

n  Die Maschen am Korbrand sind klein ausgearbeitet und 
erhöhen dadurch die Stabilität des Korbes.

n Das Verletzungsrisiko wird verringert.

Waschkörbe

Instrumentenauflage hoch, universal

81 mm / 
5 Aufnahmen

130 mm / 
8 Aufnahmen

260 mm / 
15 Aufnahmen
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25.05.2019DAlle hier aufgeführten Produkte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 
93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.

modular

intelligent

flexibel

Bild 1

Praxisorientiert angeordnet

Aufgrund der abwechselnden hohen und 
tiefen Anordnung der Profilausschnitte 
können Instrumente platzsparend unter-
gebracht und leicht entnommen werden.

Dass zwei Instrumente „übereinander“ in 
einem Profilausschnitt platziert werden ist 
möglich.

Eine Berührung der Instrumente sollte 
hierbei vermieden werden, um einer mög-
lichen Kontaktkorrosion vorzubeugen.

Tipp: 

Bei direktem Instrumentenkontakt sind 
folgende Materialkombinationen möglich:

 Kunststoff / Kunststoff 
 Kunststoff / Metall 
 Titan / Titan 
 Titan / Metall 

Folgende Materialkombination ist 
nicht möglich:

 Metall / Metall 

Die jeweils drei verschiedenen Längen 
sind modular anwendbar und können 
nach Bedarf frei zugeschnitten werden. 

Die Anordnung „Universal“-Profil mit Inst-
rumentenauflage „niedrig“ ist kombinierbar, 
um einen sicheren Halt unterschiedlichster 
Instrumentendurchmesser und Variationen 
gewährleisten zu können.

In besonderen Fällen empfehlen wir hierzu 
die Montage des „Niederhalters“ im 
Korbdeckel. 

Instrumentenauflage hoch, universal
(Beispielabbildung siehe Bild 1)
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85.181.09

85.182.04
85.182.05

85.182.03

85.182.08

Instrumentenaufbereitung

25.05.2019D Alle hier aufgeführten Produkte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 
93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.

Bild 2

Instrumentenauflage hoch, individuell

Instrumentenauflage hoch mit individuellem 
Wasserstrahl-Zuschnitt. (Beispielabbildung siehe Bild 2)

Deckelinstrumentenhalter  
zur Fixierung von 
Scheren / Nadelhaltern

Instrumentenniederhalter
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25.05.2019DAlle hier aufgeführten Produkte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 
93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.

-Care Waschkorb –  
das Raumwunder

Beispielbestückung Waschkorb 1/1
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85.327.00

85.327.20

85.327.30

85.327.15

85.327.10

85.327.70

85.327.50 85.327.60

85.312.XX

.00   .03   .07  

.01   .04   .08  

.02   .05   .09  

Instrumentenaufbereitung

25.05.2019D Alle hier aufgeführten Produkte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 
93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.

Verschlussplombe für 
Sterilisationscontainer, 
Kunststoff blau, 
VPE 100 Stück

Kennzeichnungsschilder 
aus Aluminium in  
9 verschiedenen Farben

Papierfilter mit Indikator
235 x 118 mm
VPE 100 Stück

Teflon® Dauerfilter
215 x 95 mm
VPE 2 Stück

Aluminium 
Sterilisationscontainer in 5 Größen

Durch integrierte Filter in Deckel und Boden eignen sich 
die Sterilisationscontainer für alle Dampfsterilisationsver-
fahren:

n fraktioniertes Vakuumverfahren 
n fraktioniertes Strömungsverfahren
n Gravitationsverfahren
n Vorvakuumverfahren

Verschiedene Abmessungen und Stapelbarkeit ermög-
lichen ein einfaches Handling und eine optimale Organi-
sation. Die Container können sowohl zur Sterilgutversor-
gung als auch zur Entsorgung kontaminierter Instrumente 
eingesetzt werden.

Das neu entwickelte Verschlusssystem verhindert ein un-
beabsichtigtes Öffnen und gewährleistet ein vereinfachtes 
Handling bei der Sterilisationsvorbereitung.

Das optimierte Dichtungssystem gewährleistet einen 
sicheren Halt der Filter.

Zubehör

Höhe X in mm:
außen 40, innen 35 

Kapazität:  
1 Waschrahmen oder 0 Waschkörbe

Höhe X in mm:
außen 100, innen 90

Kapazität:  
3 Waschrahmen oder 2 Waschkörbe

Höhe X in mm:
außen 130, innen 124

Kapazität:  
5 Waschrahmen oder 3 Waschkörbe

Höhe X in mm:
außen 80, innen 70

Kapazität:  
2 Waschrahmen oder 1 Waschkorb

Höhe X in mm:
außen 65, innen 55

Kapazität:  
2 Waschrahmen oder 1 Waschkorb

Boden und Deckel ist bei allen 
Sterilisationscontainern gelocht, 
Lieferumfang inkl. 2 Textildauerfilter. 
Maße in mm:  
Außen: Breite 310 / Tiefe 190 / Höhe X 
Innen: Breite 280 / Tiefe 182 / Höhe X
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25.05.2019DAlle hier aufgeführten Produkte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 
93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.

Norm-Tray Kassettendeckel 1/1,
ungelocht, 280 x 180 x 25 mm

Norm-Tray Kassettenboden 1/1,
gelocht, 284 x 183 x 17 mm

Norm-Tray Boden 1/1,
ungelocht, 284 x 183 x 19 mm

Norm-Tray Kassettendeckel 1/2,
ungelocht, 180 x 140 x 25 mm

Norm-Tray Kassettenboden 1/2,
gelocht, 180 x 140 x 19 mm

Dental-Tray Kassette

Alle Norm-Tray Kassetten sind selbstverständlich kompati-
bel zu unseren Waschrahmen- und Waschkorb-Systemen 
auf den Seiten 10-02 bis 10-04.

Bohrerhalter-Einsätze, sortiert in 9 Farben 
(5 Stück pro Verpackungseinheit).
85.183.40 mit größerem Innendurchmesser 
für Piezo-Instrumente, nur in schwarz erhältlich.

System-Bohrer-Rack für max. 14 Bohrer, 
inkl. Anmischbecher mit Deckel und  
Silikonbuchsen

Bürsten
mit Nylonborsten

PROBLEM: Metallbürsten
Sie zerstören die Passivschicht 
der Instrumentenoberfläche!

LÖSUNG:  Bürsten mit 
Nylonborsten
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180°

Instrumentenaufbereitung

25.05.2019D Alle hier aufgeführten Produkte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 
93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.

85.251.00  

Anmischbecher, rostfrei, 
mit Deckel aus POM, Ø 4 cm

24.950.10

Dosierflasche, 50 ml

24.950.12

Öl-Stift, 12 ml

85.252.25  

Medizinbecher, rostfrei, 
Ø 60 mm x 27 mm hoch,
25 ccm

 Medicine Cups 

Medizinisches Weißöl
in der Dosierflasche und im Öl-Stift

85.251.03

Anmischbecher, rostfrei, 
mit Deckel aus POM, 
Ø 40 mm x 25 mm hoch, 
beidseitig verwendbar

85.251.04  

Anmischbecher, rostfrei, 
mit Deckel aus POM, 
Ø 40 mm x 30 mm hoch, 
beidseitig verwendbar
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25.05.2019DAlle hier aufgeführten Produkte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 
93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.

Universal Toolbox für das   

Die Universal Toolbox dient zur Aufnahme der Werkzeuge für die Sets 
CMS + ARCS. In der Toolbox finden Platz:

  Schraubendrehergriff mit Dental anschluss, im neuen optimierten  
-Design, verfügt über eine Aufnahme für die Wechselklingen.  

Die Handhabung der Griffe erfolgt intuitiv und einfach, beim Wechseln 
der Klingen.

  Die Klingenhaltevorrichtung erlaubt eine sichere zusätzliche Fixierung 
der Schraubenköpfe im Klingeneinsatz.

  Sowohl Pilotbohrer als auch Gleitlochbohrer verfügen über eine  
Graduierung, welche eine sichere Tiefenorientierung erlauben.

  Die Eindrehhilfe wird bei lokal eingeschränkten Platzverhältnissen 
verwendet.

  Der Pinapplikator 47.950.02, passend in die Schraubendrehergriffe, 
ergänzt das Set für die Befestigung von Folien und Membranen.

47.501.03

CMF-Box für Schraubensysteme
Ø 1,0 mm, Ø 1,2 mm und Ø 1,5 mm

Schraubenrack für die Universal Toolbox

Die Schraubenracks sind in den folgenden Konfigurationen erhältlich:

  85.540.60 Schraubenrack Ø 1,0 / 1,2 mm je 4 Reihen  
+ 2 Reihen Ø 1,5 mm zur Aufnahme von 5 Schrauben

  85.540.65 Schraubenrack Ø 1,2 / 1,5 mm je 5 Reihen  
zur Aufnahme von 5 Schrauben

Die Verpackungseinheit sind 5 Schrauben. 

Die Schraubenlänge und die eindeutige Chargenmarkierung innerhalb der 
Box erfolgt über die dem jeweiligen Durchmesser zugeordneten Farbpin 
mit Längen markierung. 

85.540.60

Schraubenrack Ø 1,0 / 1,2 mm je 4 Reihen +  
2 Reihen Ø 1,5 mm zur Aufnahme von 5 Schrauben

85.540.65

Schraubenrack Ø 1,2 / 1,5 mm je 5 Reihen  
zur Aufnahme von 5 Schrauben

47.950.02

Pin Applikator mit Dentalanschluss 
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Instrumentenaufbereitung

25.05.2019D Alle hier aufgeführten Produkte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 
93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.

Waschkorb für das   

Anlehnend an der Zepf-Care Serie wurden die modular zusammenstell-
baren Komponenten für das  CMF-SYSTEM um eine Waschkorb-
variante mit bedarfsgerechten Kombinationsmöglichkeiten entwickelt.
Die eigentlichen Werkzeuge sind je nach gewünschtem Durchmesser 
organisierbar.

Eine RKI-konforme Aufbereitung des CMF- SYSTEMS kann somit sicher-
gestellt werden.

Zubehör für den Waschkorb

85.195.00  
Waschkorb in der Größe 1/1 als Träger für 
die restlichen Komponenten

85.251.04  
Augmentatbecher, rostfrei, 
mit Deckel aus POM, Ø 4 cm

85.190.10  
Universelles Instrumentenrack

47.503.10  
Schraubenbox Ø 1,0 mm

47.503.20  
Ablagebox zur Aufnahme von  
z. B. Titanplatten

47.503.53  
Schrauben- & Pinbox  
für 2 x 5 Ø 1,2er-Schrauben,  
1 x 5 Ø 1,5er-Schrauben,  
10 Membrannägel und kleiner 
Stauraum für Instrumente,  
Folien, Knochenplatten etc.

47.503.50  
Schrauben- & Pinbox  
für 3 x 5 Ø 1,0er-Schrauben,  
10 Membrannägel und kleiner 
Stauraum für Instrumente,  
Folien, Knochenplatten etc.

Konfigurationsbeispiel

Instrumentenauflage mit individuellem 
Wasserstrahlschnitt

Boxen
Maße 85 x 75 x 22 mm (L x B x H)
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25.05.2019DAlle hier aufgeführten Produkte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 
93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.
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